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UAB ..NORD POL", Plvtines g. 1. Geistariskes, LT-64234 Alytus r.; Tel.:+370 614 77227; info@nordpol.lt; www.nordpol.lt.

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 1688-CPR-2216 (2022 spalio mén. 10 d.)

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Polistireninio putplas¢io plokst¢e NORD POL EPS 80.

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta, ir produkto

pagaminimo vieta, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj: Zitiréti produkto etikete.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys: Gamyklinés polistireninio putplascio plokstés pastaty

Siluminei izoliacijai. |

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis adresas, kaip

reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dali: UAB ,,NORD POL* Plytinés g. 1, Geistariskés, LT-64234 Alytaus r.;

www.nordpol.lt; Tel.: +370 614 77227; El pastas: info@nordpol.lt.

Statybas produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimo sistema ar sistemos: Sistema 3.

Eksploataciniu savybiu deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
LST EN 13163:2012+A1:2015 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplascio (EPS) gaminiai.
Specifikacija. Notifikuotoji jstaiga: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybiniy medziagy instituto
Termoizoliaciniy medziagy laboratorija Nr. 1688, atliko pradinio tipo bandymus pagal Sistema 3 ir i8davé bandymuy protokola
Nr. 1688-CPR-2216

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
[zoliacijos storis D Ziaréti gaminio etikete LST EN 13163:2013+A1:2015
Siluminé varza RD _iif_lr:':ti gaminio etikete LST EN 13163:2013+A1:2015

Deklaruojamas Silumos laidumas 2D 0,037 W/(m*K) LST EN 12667:2002
Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys >80 kPa [LST EN 826:2013
deformuojamas 10%. CS(10)
Stipris lenkiant. BS =135 kPa LST EN 12089:2013
Tempimo stipris statmenai pavirdiui, TR =130 kPa LST EN 1607:2013
Degumo klasé B LST EN 13501-1
Matmeny stabilumas, DS(N) +(),2% LST EN 1603:2013
[lgalaikio imirkio visiSkai panardinus 3.5% LST EN 12087:2013
vandenyje ribinis lvgis WL(T)

LeidZiamos plokstés matmeny

paklaidos
Ploksciy ilgis. 1.{2) + 2 mm LST EN 822:2013
Plokséiy plotis, W(1) + 1 mm LSTEN 822:2013
Ploksciy storis, T(1) + | mm LST EN 823:2013
Ploksciy staciakampiskumas, S(5) = 5 mm/1000 mm LST EN 824:2013
Ploksciy plokstumas, P(3) + 10 mm/1000 mm LST EN 825:2013

Nurodyto produkto (punktas 1) eksploatacinés savybeés atitinka (7 punkte) deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy

savybiy deklaracija isduota tik (4 punkte) nurodyto gamintojo atsakomybe.
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